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爪交換の出来るタイプを新たにラインナップ。

ランナーチャックE1シリーズ（爪着脱式）

 取付はネジ穴とEinsパーツ（ジャングルジムシリーズφ12）の選択が可能です。

注文コードNo. 023286
型　　　　式 CHK-EMBF-12-C

標 準 価 格 ¥24,000（税別）

○ 重量：85g　　○ 掴み力：28N
○ 配管継手BF-5付属
○ センサーは直流3線式
○ 端末処理はしておりません。
○ ハーネス長：1,000mm

注文コードNo. 023284
型　　　　式 CHK-EMBF-12

標 準 価 格 ¥17,000（税別）

注文コードNo. 023285
型　　　　式 CHK-EMF-12

標 準 価 格 ¥4,000（税別）

○ 重量：70g　　○ 掴み力：28N
○ 配管継手BF-5付属
○ センサーの後付はできません。

○ 重量：12g
○ センサーの後付はできません。
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注文コードNo. 023288
型　　　　式 CHK-EMBF-12-C1

標 準 価 格 ¥22,000（税別）

○ 重量：77g　　○ 掴み力：28N
○ 配管継手BF-5付属
○ センサーは直流2線式
○ 定格電流：1mA 5VAC to 100mA 30VDC
○ 端末処理はしておりません。
○ ハーネス長：300mm

ランナーチャックEM
（近接センサー・爪着脱式）

ランナーチャックEM
（リミットSW・爪着脱式）

ランナーチャックEM
（爪着脱式）

ランナーチャックEM
（着脱爪）

※ ベース図面はCHK-EMBF-12を示す。
※ 〈　〉寸法はCHK-EMBF-12-Cを示す。この寸法は近接スイッチを含む寸法です。
※ ［　］寸法はCHK-EMBF-12-C1を示す。この寸法はリミットSWを含む寸法です。
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注文コードNo. 023287
型　　　　式 CHK-EMF-12-C

標 準 価 格 ¥12,000（税別）

○ 重量：27g
○ センサーは直流3線式
○ 端末処理はしておりません。
○ ハーネス長：1,000mm
○   センサー Ass'y➡ 2-31　参照  
（対象センサー：  CHK-E1SME）

ランナーチャックEM
（近接センサー・着脱爪）

注文コードNo. 023289
型　　　　式 CHK-EMF-12-C1

標 準 価 格 ¥9,000（税別）

○ 重量：20g
○ センサーは直流2線式
○  定格電流：1mA 5VAC to 100mA 30VDC
○ 端末処理はしておりません。
○ ハーネス長：300mm
○   センサー Ass'y➡ 2-31　参照  
（対象センサー：  CHK-E1SW）

ランナーチャックEM
（リミットSW・着脱爪）
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ポイント対象品P

チャック
ワンタッチ
手動

ツール
チェンジャー

自動交換
システム

チャック交換

ミニ
シリンダー

ミニ
シリンダー用
アクセサリー

コンテナ
シリンダー

コンテナ
シリンダー用
アクセサリー

機能
チャック

クッション材

掴　む

エアーニッパー
（小型・中型）

エアーニッパー
（大型）

切　る

ジャングル
ジム

レッツ
ジョイント

レッツSUS

基礎
アルミ材

自在
チャック

フレーム・モジュール

フレーム / 吸着 / 
シリンダー / 当板 / 
マニホールド

軽量シリーズ

各種ご案内

工具 / 治具

組付用ツール

吸着パッド

吸着金具

パッドin
パッド

エジェクター /
フィルター /
チェックバルブ

超小型成形品用
パーツ

吸　着

真空発生
ユニット

配管部品

製品確認用
センサー

配管部品・センサー

電源通信
IO ユニット

ご案内


