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注文コードNo. 071996
型　　　　式 HLA-12AS

標 準 価 格 ¥24,600（税別）

○ ストローク：15mm　　○ 重量：152g
○ オートスイッチ装着可（E-16-M1）
○ 配管継手は別売➡ 6-5,6,7 参照

薄形平行ハンド・15ST

注文コードNo. 070986
型　　　　式 HLA-15AS

標 準 価 格 ¥28,600（税別）

○ ストローク：20mm　　○ 重量：276g
○ オートスイッチ装着可（E-16-M1）
○ 配管継手は別売➡ 6-5,6,7 参照

薄形平行ハンド・20ST

注文コードNo. 071997
型　　　　式 HLA-20AS

標 準 価 格 ¥38,300（税別）

○ ストローク：25mm　　○ 重量：504g
○ オートスイッチ装着可（E-16-M1）
○ 配管継手は別売➡ 6-5,6,7 参照

薄形平行ハンド・25ST
 複動型  複動型

注文コードNo. 071999
型　　　　式 HLAG-12AS

標 準 価 格 ¥28,600（税別）

○ ストローク：15mm　　○ 重量：157g
○ オートスイッチ装着可（E-16-M1）
○ 配管継手は別売➡ 6-5,6,7 参照

薄形平行ハンド・15ST・
ゴムカバー付

注文コードNo. 072000
型　　　　式 HLAG-15AS

標 準 価 格 ¥32,800（税別）

○ ストローク：20mm　　○ 重量：281g
○ オートスイッチ装着可（E-16-M1）
○ 配管継手は別売➡ 6-5,6,7 参照

薄形平行ハンド・20ST・
ゴムカバー付

 複動型  複動型

 複動型

衝撃に強いブッシュガイドを採用。

薄形平行ハンド（複動型）
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型  式 A B C D E F G H I J K L M N O P
HLA-12AS 30 54 30 12 29 10 6 max30/min15 6 37 13.5 4 8 35 14 22
HLA-15AS 40 70 40 13.5 34 12 10 max40/min20 10 43 14 5.5 9 41 18 30
HLA-20AS 60 82 60 15 43 15 10 max50/min25 10 52 18 7 9 52 20 34
HLAG-12AS 30 61 － － 40 10 8 max30/min15 8 46.8 13.5 4 8 46 10 17
HLAG-15AS 40 81.1 － － 46.5 12 10 max40/min20 10 57 14 5.5 9 53.5 14 24

品  名 型  式 使用空気圧
（MPa）

周囲温度
（℃）

動作ストローク
（mm）

シリンダー径
（mm） 内容容積（往復） 繰り返し精度

（mm） 潤  滑

薄形平行ハンド
HLA,HLAG-12AS

0.3～ 0.7 5～ 60
15 φ12 1.69cc/回

±0.03
無給油または
タービン油1種
［ISOVG32］

HLA,HLAG-15AS 20 φ15 3.53cc/回
HLA-20AS 25 φ20 7.85cc/回

■寸法対応表 （mm）

注文コードNo. 010633
型　　　　式 E16-M1

標 準 価 格 ¥3,400（税別）

○ 重量：18g
○ 負荷電圧：DC30V
○ 負荷電流：50mA以下
○ 配線：1m 　＋（茶）、負荷（黒）、－（青）
○ インジケータランプ付
○ 端末処理はしておりません。
○ 長さ：1m
○ HLA、HLAG用

オートスイッチ（無接点）
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