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エアーの圧力調整や、切換えに使用します。

レギュレーター／押ボタン型バルブ／手動押ボタン

レギュレーター
注文コードNo. 190009
型　　　　式 RSR

標 準 価 格 ¥3,900（税別）

○ 重量：108g
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押ボタン型バルブ
（リターンタイプ）

注文コードNo. 152308
型　　　　式 PB1-E

標 準 価 格 ¥3,900（税別）

○ 重量：65g 
○ 固定ボルト、ナットは別売りです。
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   圧力を調整し、ミニシリンダー
等の推力を調整します。

   エアーのポート切換え（A/B）にご使用ください。

手動押ボタン（保持タイプ）

押ボタンキャップ

注文コードNo. 152306
型　　　　式 PBW1-E

標 準 価 格 ¥6,000（税別）

注文コードNo. 152307
型　　　　式 PB1-C

標 準 価 格 ¥390（税別）

○ 重量：75g  
○ 固定ボルト、ナットは別売りです。

○ 重量：5g
○ スプリングワッシャー付
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   エアーのポート切換え（A/B）にご使用ください。

   PB1-E、PBW1-Eに取付けが可能です。

RSR 4P 取付BKT
注文コードNo. 020830
型　　　　式 CP-055
標 準 価 格 ¥2,350（税別）

○ 重量：2g
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   押しボタン、レギュレーター用の取付金具です。

RSR、PB1-E、PBW1-Eに取付けが可能です。
PB1-E、PBW1-Eに取付けるには、別途「120483➡ 3-37 」が必要です。
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ポイント対象品P

チャック
ワンタッチ
手動
チャック
ワンタッチ手動

（OMタイプ）

ツール
チェンジャー

ハンド
自動交換
システム

チャック交換

ミニ
シリンダー

ミニ
シリンダー用
アクセサリー

コンテナ
シリンダー

コンテナ
シリンダー用
アクセサリー

機能
チャック

クッション材

掴　む

エアーニッパー
（小型・中型）

エアーニッパー
（大型）

切　る

ジャングル
ジム

レッツ
ジョイント

レッツSUS

基礎
アルミ材

自在
チャック

フレーム・モジュール

フレーム / 吸着 / 
シリンダー / 当板 / 
マニホールド

軽量シリーズ

工具 / 治具

組付用ツール

物流・パレタイズ / 
板金・プレス・ 
金属加工

業種別

吸　着

吸着パッド

吸着金具

パッドin
パッド

真空
グリッパー

エジェクター /
フィルター /
チェックバルブ

超小型成形品用
パーツ

真空発生
ユニット

配管部品

製品確認用
センサー /
マルチ AND 基板

配管部品・センサー

電源通信
IO ユニット

各種ご案内

ご案内


